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ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 


УСИЛИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЗАКЛАДНУЮ ДЕТАЛЬ 


N — нормальная сила; 
ф — сдвигающая сила; 

()х и <2у — сдвигающие силы, действующие соответственно вдоль осей 
хи у, находящихся в плоскости наружной грани пластины 
и проходящих через центр тяжести нормальных анкеров з 
направлении осей ее симметрии; 

— равнодействующая сдвигающих сил и (? у ; 

М — изгибающий момент относительно оси, находящейся в пло¬ 
скости наружной грани пластины и проходящей через 
центр тяжести всех анкеров; 

М х и М у — соответственно изгибающие моменты относительно осей X и 


У\. 

Т — крутящий момент; 

М ап — наибольшее растягивающее усилие в одном ряду нормаль¬ 
ных анкеров; 

М ап \ “ наибольшее растягивающее усилие в одном нормальном 
анкере; 

$ап— сдвигающее усилие, приходящееся на один ряд нормаль¬ 
ных анкеров; 

(? аПі — наибольшее сдвигающее усилие, приходящееся на один 
нормальный анкер; 

Ы' ап — наибольшее сжимающее усилие в одном ряду нормальных 
анкеров; 

N ап — наибольшее сжимающее усилие в одном нормальном анкере. 


ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 


К ь и — расчетные сопротивления бетона соответственно осевому 
сжатию и растяжению для предельных состояний первой 
группы; 

— расчетное сопротивление анкеров закладной детали из ар¬ 
матурной стали для предельных состояний первой группы; 

# у — расчетное сопротивление прокатной стали закладной дета¬ 
ли при растяжении, сжатии и изгибе по пределу текучести; 

— расчетное сопротивление прокатной стали закладной дета¬ 
ли при сдвиге, соответствующее в главе СНиП 11-23-8І 
«Стальные конструкции»; 

Еь — начальный модуль упругости бетона при сжатии и растя¬ 
жении. 
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По формуле (57) при 5*55 мм 


‘за 


а , а* о 
Т + Т" 


13 800 13800-15 


о + " Т в 6900 + 3760 888 10 660 Н -' 

*> оо 

2-й случай. Предельное усилие (при е 0 «15 мм) принимаем: (?«■] 
>20 400 Н (из расчета на раскалывание бетона); 


Ът 


20 400 20 400-15 

2 + 55 


10 200+ 5540 = 15 740 Н. 


4. По прочности наиболее напряженного полосового анкера—» 
по формуле (56) 


<Ъа = О » 9 Ъа А заі = 0,9-0,8-215 (6-25) = 23 200 Н > 15 740 Н. 

5. По прочности на смятие бетона под сферическими выступами 
наиболее напряженного полосового анкера — по формуле (60) 


^за — 1 » 33 "V" А $р (19 * п$р) п§р % 
где /?*=8,14; А зр ** 44,5 мм 2 ; п $р «=8; 

<2 за = 1,33 /8ТІ4 - 44,5 (19 — 8) 8 = 14 800 Н. 

1- й случай, Олт» 14 800 Н>10 660 Н. 

2- й случай. 0^=14 800 Н<15740 Н и, следовательно, максимальное 
усилие на наиболее напряженный анкер может быть допущено равным 
14 800 Н, а усилие на закладную деталь определено из формулы (57): 



14 «00 
0,773 


19 200 Н. 


Для эксплуатационных условий здания расчетное предельное уси¬ 
лие (при е 0 «15 мм) на закладную деталь принимаем по минимальным 
расчетным значениям: 

для 1-го случая (2 = 13 800 Н (из расчета на раскалывание бетона): 

для 2-го случая 0*19 200 Н (из расчета на смятие бетона под 
сферическими выступами), 

Б. Требуется определить расчетное предельное усилие на штампо¬ 
ванную закладную деталь панели внутренней стены на стадии возве¬ 
дения здания, когда отсутствует пригрузка, так как вышележащая па¬ 
нель перекрытия и другие конструкции не смонтированы. Панель внут¬ 
ренней стены имеет 70 %-ную отпускную прочность бетона. 

Расчет производим следующим образом. 1. По прочности на рас¬ 
калывание бетона полосовыми анкерами —по формуле (58) при <р р = 
«1; ^«1; 1 5а «235 мм; 6^*90 мм; #^=0,53 МПа; р = 0; ЛГ=» 

«0; во* 15 мм; г*28,8 мм: — ~ 



Ы-235-90-0,53 


1 + 


15 


28,8 


11 200 
1,52 


= 7400 Н. 
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прочности на откалывание бетона по формуле (61) ири 


2. По 
N'«0 


<2 = 


0,5.0,53.435.140 


1+3,5 


15 


140 


16 200 
1,375 


11 800 Н. 


3. По определению растягивающего усилия в наиболее напряжен 
ном анкере. 

Предельное усилие (при, е 0 =15 мм) на закладную деталь прини¬ 
маем по минимальному значению 0 = 7 400 Н из расчета на раскалы- 
вание бетона. 


По формуле (57) 


п 7400 7400-15 

- — Ч-гг- = 3700 + 2020 = 5720 Н. 


Поскольку <3, а =5 720 Н<23 200 Н, расчет по прочности полосо- 
вого анкера не производим. 

4. По прочности на смятие бетона под сферическими выступами 
анкеров по формуле (60) 

&а = 1,33 /5,5 -44,5 (19 — 8) 8 = 12 200 Н > 5720 Н. 

Таким образом, в стадии возведения здания предельное усилие 
при <?о-15 мм на закладную деталь составляет <3=7 400 Н из расче- 
та на раскалывание бетона полосовыми анкерами. 
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ДОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ книги 
ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 


Госстрой СССР «Сборник нормативных требований 
по проектированию и строительству предприятий, зда¬ 
ний и сооружений в условиях северной строительно-кли¬ 
матической зоны, вечномерзлых грунтов и отрицатель¬ 
ных температур (извлечения требований из общесоюз¬ 
ных нормативных документов)», 1978 г., 90 к. Д 

Сборник содержит извлечения из 67 СНиПов и ин¬ 
струкций, устанавливающих требования (применительно 
к условиям северной строительно-климатической зоны, 
вечномерзлых грунтов и отрицательных температур) к 
общим вопросам проектирования и организации строи¬ 
тельства, приемки в эксплуатацию законченных строи¬ 
тельством предприятий, зданий и сооружений, к основа¬ 
ниям и фундаментам, к строительным конструкциям, 
инженерному оборудованию зданий и наружным сетям, 
сооружениям транспорта, гидротехническим и энергети¬ 
ческим, планировке и застройке городов, поселков и 
сельских населенных пунктов, жилых и общественных 
зданий и сооружений, производственным и вспомога¬ 
тельным зданиям, а также сооружениям промышленных 
предприятий, сельскохозяйственным зданиям и соору¬ 
жениям. ч 

Заявки направляйте по адресу: 195027, Ленинграду 
Большеохтинский по3, Дом строительной книги . 




ДОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КНИГИ 
ѵ ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ И ВЫСЫЛАЕТ 
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ 

Строительные нормы и правила. Ч. III. Правила про¬ 
изводства и приемки работ. Гл. 4 Техника безопасности 
в строительстве, 1982 г., 65 к. 

Глава СНиП ІІІ-4-80. «Техника безопасности в строи¬ 
тельстве» разработана ЦНИИОМТП Госстроя СССР с 
участием ВНИПИ труда в строительстве Госстроя 
СССР и специализированных организаций строительных 
министерств и ведомств под руководством межведомст¬ 
венной комиссии, образованной Госстроем СССР и ЦК 
профсоюза рабочих строительства и промышленности 
строительных материалов, содержит разделы: 

\ 1. Общие положения 

2. Организация строительной площадки, участков ра¬ 
бот и рабочих мест 

3. Эксплуатация строительных маіішй 

4. Эксплуатация технологической оснастки и инстру* 
і мента 

5. Транспортные работы 

6. Электросварочные и газопламенные работы 

7. Погрузочно-разгрузочные работы 

8. Изоляционные работы 
/ 9. Земляные работы 

110. Каменные работы 

|11. Бетонные и железобетонные работы 

12. Монтажные работы 

13. Электромонтажные работы 

14. Испытание оборудования 

15. Кровельные работы 

16. Отделочные работы 

17. Устройство искусственных оснований и буровые ра¬ 
боты 

18. Подземные работы 

* Заказы направлять по адресу: 117334, Москва, Ле¬ 
нинский.пр. г 40, Дом научно-технической книги,^ 
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КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ 


Настоящий Классификатор ус¬ 
танавливает разделение строитель¬ 
ных норм и правил на 6 частей, 
каждая из которых делится на 
группы. 

Классификатор предназначен 
для установления состава и обозна¬ 
чения (шифра) стррительных норм 
и правил. 

Шифр должен состоять из 
букв «СНиП», номера части (одна 
цифра), номера группы (две циф¬ 
ры) и номера документа (две 


цифры), отделенных друг от друга 
/ точками; две последние цифры, 
присоединяемые через тире, обоз¬ 
начают две последние цифры ут¬ 
верждения документа. Например: 
«СНиП 2.03.05—82». 

Номера документам присваива¬ 
ются в порядке регистрации сквоз¬ 
ными в пределах каждой группы 
или в соответствии с разработан¬ 
ным перечнем документов данной 
группы. 


1. Организация, управление, экономика 


Группы 

01 Система нормативных документов в строительстве 

02 Организация, методология и экономика проектирования и инженерных 
изысканий 

03 Организация строительства. Управление строительством 
04 Нормы продолжительности проектирования и строительства 
05 Экономика строительства 

06 Положения об организациях и должностных лицах 

2. Нормы проектирования 

01 Общие нормы проектирования 
02 Основания и фундаменты 
03 Строительные конструкции 

04 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети 
05 Сооружения транспорта 

00 Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные системы 
и сооружения 

07 Планировка и застройка населенных пунктов 
08 Жилые и общественные здания 

ОУ Промышленные предприятия, производствеишяе здания и сооружения, 
вспомогательные здания. Инвентарные здания 

10 Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения 

11 Склады 

12 Нормы отвода земель 

3. Организация, производство и приемка работ 

01 Общие правила строительного производства 
02 Основания и фундаменты 
03 Строительные конструкции 

04 Защитные, изоляционные и отделочные покрытия 
05 Инженерное и технологическое оборудование и сети 
06 Сооружения транспорта 

07 Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные системы 
и сооружения 

08 Механизация строительного производства 

09 Производство строительных конструкций, изделий и материалов 

4. Сметные нормы 

Состав и обозначение сметных норм и правил установлены постановле¬ 
нием Госстроя СССР от 18 июня 1982 г. № 162. 

5. Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов 

01 Нормы расхода материалов 

02 Нормы потребности в строительном инвентаре, инструменте и механиз¬ 
мах 

03 Нормирование и оплата проектно-изыскательных работ 
04 Нормирование и оплата труда в строительстве 

6. Эксплуатация и ремонт зданий, сооружений и конструкций 

01 Общие нормативные документы 
02 Здания, сооружения и конструкции 
03 Коммуникации 


У 





